	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΕΡΓΟ :
	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016

	
	Αρ. Μελέτης:
	33/2017

	
	
	
	
	
	

	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

	

	[image: ]

	Σελίδα 1 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]

	Σελίδα 2 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]

	Σελίδα 3 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]

	Σελίδα 4 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]

	Σελίδα 5 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σελίδα 6 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΡΘΡΑ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 1

	Άρθρο
	: ΝΑΟΙΚ 22.10.01
	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 2226
	100%
	
	

	Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
	
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού. Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

	ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28
Συνολικό κόστος άρθρου 30,28

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	30,28

	(Ολογράφως) :
	τριάντα και είκοσι οκτώ λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 2

	Άρθρο
	: ΝΑΟΙΚ 32.25.02
	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 3223Α.4
	100%
	
	

	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	16,80

	(Ολογράφως) :
	δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 3

	Άρθρο
	: ΝΑΟΙΚ 32.25.03
	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 3223Α.5
	100%
	
	

	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
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	υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	16,80

	(Ολογράφως) :
	δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 4

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ ΣΧ.Α1
	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΑΟΔΟ 1110
	100%
	
	

	Για κάθε τετραγωνικό μέτρο εργασίας εκσκαφής και μόρφωσης της επιφάνειας υπάρχοντος δρόμου με μηχάνημα για την επίτευξη επιφάνειας ομαλής κατάλληλης επίκλησης προκειμένου να παραμείνει έτσι ή να γίνει, αμμοχαλικόστρωση ή να κατασκευαστεί επ΄αυτής ισοπαχής στρώση σκυροδέματος, δηλαδή απαιτούμενες εκσκαφές γαιώδους ή ημιβραχώδους σύστασης εδάφους μέγιστου μέσου πάχους 15 εκ. ή επίχωση με προϊόντα εκσκαφής και στην περίπτωση ανεπάρκειας των εκχωμάτων με αμμοχάλικο χωρίς την αξία και μεταφορά αυτού και με την δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής που τυχόν περισσεύουν με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και σε οποιαδήποτε επιτρεπόμενη θέση (ανά m2 ισοπεδωθείσης επιφάνειας).

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	0,16

	(Ολογράφως) :
	δέκα έξι λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 5

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Α02
	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 1123.Α
	100%
	
	

	Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
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	σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

	ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28
Συνολικό κόστος άρθρου 2,98

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	2,98

	(Ολογράφως) :
	δύο και ενενήντα οκτώ λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 6

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Α02.1
	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 1123.Α
	100%
	
	

	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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	ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28
Συνολικό κόστος άρθρου 3,88

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	3,88

	(Ολογράφως) :
	τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 7

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Α14
	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 1310
	100%
	
	

	Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,

- η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της ή του ερείσματος,

- η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα έως 0,30 m.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	0,65

	(Ολογράφως) :
	εξήντα πέντε λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 8

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Α18.1
	Προμήθεια δανείων,
συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 1510
	100%
	
	

	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,

- η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
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	ΕΥΡΩ : 1,05 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28
Συνολικό κόστος άρθρου 3,33

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	3,33

	(Ολογράφως) :
	τρία και τριάντα τρία λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 9

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β01
	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2151
	100%
	
	

	Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).
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	Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

	ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28
Συνολικό κόστος άρθρου 6,28

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	6,28

	(Ολογράφως) :
	έξι και είκοσι οκτώ λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 10

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β29.2.1
	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2531
	100%
	
	

	Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
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	διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	86,50

	(Ολογράφως) :
	ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 11

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β29.2.2
	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2531
	100%
	
	

	Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
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	σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	89,80

	(Ολογράφως) :
	ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 12

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β29.2.1ΣΧ
	Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων οδών, πεζοδρομίων κλπ, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2531
	100%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σελίδα 14 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή τσιμεντοστρώσεων οδών, πεζοδρομίων κλπ, που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα, κατά τα λοιπά ως άρθρο Β-29 του Περιγραφικού Τιμολογίου Εργασιών Έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των Π.Τ.Π. αυτού.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

	Σελίδα 15 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	90,00

	(Ολογράφως) :
	ενενήντα

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 13

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β29.3.1
	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2532
	100%
	
	

	Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

	Σελίδα 16 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	94,20

	(Ολογράφως) :
	ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 14

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β29.3.4
	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2532
	100%
	
	

	Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

	Σελίδα 17 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
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	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	126,00

	(Ολογράφως) :
	εκατόν είκοσι έξι

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 15

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β30.2
	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2612
	100%
	
	

	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ- 2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
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- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	1,15

	(Ολογράφως) :
	ένα και δέκα πέντε λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 16

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β30.3
	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΥΔΡ 7018
	100%
	
	

	Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ- 2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
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	|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	1,15

	(Ολογράφως) :
	ένα και δέκα πέντε λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 17

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β49
	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΥΔΡ 6752
	100%
	
	

	Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).

Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),

- η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.

Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	1,45

	(Ολογράφως) :
	ένα και σαράντα πέντε λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 18

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Β51
	Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2921
	100%
	
	

	Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,
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	αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	9,60

	(Ολογράφως) :
	εννέα και εξήντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 19

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Ε09.1
	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 6541
	100%
	
	

	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	53,70

	(Ολογράφως) :
	πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 20

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Ε09.4
	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 6541
	100%
	
	

	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές                διαμέτρου 0,65 m
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	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	53,70

	(Ολογράφως) :
	πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 21

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Ε10.1
	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 2653
	100%
	
	

	Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	31,10

	(Ολογράφως) :
	τριάντα ένα και δέκα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 22

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Ε17.1
	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 7788
	100%
	
	

	Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.
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	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	3,80

	(Ολογράφως) :
	τρία και ογδόντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 23

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 1.01
	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 6541
	100%
	
	

	Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)
πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με
κίτρινο πλαίσιο
- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους
- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί   φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την  εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	8,20

	(Ολογράφως) :
	οκτώ και είκοσι λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 24

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 1.03
	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνο

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΗΛΜ 108
	100%
	
	

	Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί,
διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη
ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων,
είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά
- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται ο έλεγχος λειτουργίας
- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	10,30

	(Ολογράφως) :
	δέκα και τριάντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 25

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 4.05
	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΥΔΡ 6808
	100%
	
	

	Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
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Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

	ΕΥΡΩ : 3,30 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28
Συνολικό κόστος άρθρου 5,58

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	5,58

	(Ολογράφως) :
	πέντε και πενήντα οκτώ λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 26

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΥΔΡ 6551.5
	100%
	
	

	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ
"καμπάνας" (bell-sochet pipes)
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται,
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής
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	μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την
μελέτη μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	72,00

	(Ολογράφως) :
	εβδομήντα δύο

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 27

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΥΔΡ 6551.6
	100%
	
	

	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ
"καμπάνας" (bell-sochet pipes)
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
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	μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται,
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής
μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την
μελέτη μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	103,00

	(Ολογράφως) :
	εκατόν τρία

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 28

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 12.13.01.04
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΥΔΡ 6620.1
	100%
	
	

	Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων,
οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση
του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως
υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U
με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις
και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
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	έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,
ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	3,90

	(Ολογράφως) :
	τρία και ενενήντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 29

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 16.07.01
	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

	
	
	
	Κωδικοί αναθεώρησης:
	ΥΔΡ 6327
	50%
	
	

	
	
	
	
	
	ΥΔΡ 6301
	50%
	
	

	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω
καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση  του
καταστρωματος της οδού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το πλαίσιο έδρασης
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των
τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική
συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση
ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος
έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας
έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20
- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων
αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	82,00

	(Ολογράφως) :
	ογδόντα δύο

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 30

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 16.07.02
	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου

	
	
	
	Κωδικοί αναθεώρησης:
	ΥΔΡ 6327
	50%
	
	

	
	
	
	
	
	ΥΔΡ 6301
	50%
	
	

	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω
καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση  του
καταστρωματος της οδού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το πλαίσιο έδρασης
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των
τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική
συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση
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	ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος
έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας
έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20
- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων
αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	30,90

	(Ολογράφως) :
	τριάντα και ενενήντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 31

	Άρθρο
	: ΝΑΥΔΡ 16.27
	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 2226
	100%
	
	

	Προσαρμογή φρεατίου δικλίδας, εμφανούς ή καλυμμένου στην στάθμη του οδοστρώματος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

- Ο εντοπισμός της θέσης της καλυμμένης δικλίδας με χρήση ανιχνευτή μετάλλων, με
βάση τα υπάρχοντα σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία
(σκαριφήματα, παλιές εξασφαλίσεις κλπ), με έρευνα σε οποιαδήποτε ακτίνα
απαιτηθεί προς τούτο.

- Η εκσκαφή γύρω από τον σωλήνα χειρισμών και η προσθήκη της απαιτούνενης
προέκτασης ή η αντικατάστασή του, ούτως ώστε το κάλυμμα του βανοφρεατίου να
ευρίσκεται στην στάθμη της ερυθράς της οδού.

- Η επανεπίχωση του ορύγματος με συμπυκνωμένο διαβαθμισμένο θραυστό υλικό
λατομείου και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από
το κάλυμμα.

- Η εξάρτηση τηςν θέσεως του βανοφρεατίου από σταθερά σημεία (εξασφάλιση) και η
σύνταξη σχετικού σκαριφήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανα φρεάτιο δικλίδας (εντοπισμός, προσαρμογή, σκαρίφημα).(τεμ).

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	103,00

	(Ολογράφως) :
	εκατόν τρία

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 32

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Γ01.1
	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 3121Β
	100%
	
	

	Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
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	της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.

	ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28
Συνολικό κόστος άρθρου 13,78

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	13,78

	(Ολογράφως) :
	δέκα τρία και εβδομήντα οκτώ λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 33

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Γ02.1
	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 3211Β
	100%
	
	

	Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.


Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	11,50

	(Ολογράφως) :
	έντεκα και πενήντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 34

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Γ06
	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 3231
	100%
	
	

	Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης, χωρίς ενσωμάτωση προσθέτων υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η αναμόχλευση των υφιασταμένων στρώσεων οδοστρωσίας,

- η ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακαταλλήλων),

- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	0,41

	(Ολογράφως) :
	σαράντα ένα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 35

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ01
	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΟΙΚ 2269Α
	100%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σελίδα 30 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	1,00

	(Ολογράφως) :
	ένα

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 36

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ02.1
	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 1132
	100%
	
	

	Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	1,15

	(Ολογράφως) :
	ένα και δέκα πέντε λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 37

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ02.Α
	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 1132
	100%
	
	

	Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος". Εκτέλεση της εργασίας με ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισμένης κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του φρεζαρίσματος, με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται.

- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης

- Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης των εργασιών κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα.

- Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εργασιών.

- Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής σήμανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την νύκτα).

	Σελίδα 31 από 35

	




	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
- Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	3,40

	(Ολογράφως) :
	τρία και σαράντα λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 38

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ02.2
	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 1132
	100%
	
	

	Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	1,45

	(Ολογράφως) :
	ένα και σαράντα πέντε λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 39

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ02.3
	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 1132
	100%
	
	

	Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος
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	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	υφιστάμενου οδοστρώματος.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	1,85

	(Ολογράφως) :
	ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 40

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ03
	Ασφαλτική προεπάλειψη

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 4110
	100%
	
	

	Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	1,20

	(Ολογράφως) :
	ένα και είκοσι λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 41

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ04
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 4120
	100%
	
	

	Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).


Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

	Ευρώ
	(Αριθμητικά):
	0,45

	(Ολογράφως) :
	σαράντα πέντε λεπτά
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	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 42

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ06
	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 4421Β
	100%
	
	

	
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του  
· η σταλία των μεταφορικών μέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
· οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

	ΕΥΡΩ : 78,80 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως ισοπεδωτική (ton), οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,1294€/ton.km)      12 x 0,1294 =    1,55
Συνολικό κόστος άρθρου 80,35

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	80,35

	(Ολογράφως) :
	ογδόντα και τριάντα πέντε λεπτά

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.T.
	: 43

	Άρθρο
	: ΝΑΟΔΟ Δ08.1
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

	
	
	
	Κωδικός αναθεώρησης:
	ΝΟΔΟ 4521Β
	100%
	
	

	Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων
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	Τιμολόγιο Μελέτης

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
.

	ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

	Δαπάνη μεταφοράς ασφαλτικής στρώσης (m2) εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,0156€/m2.km)      12 x 0,0156 =    0,19
Συνολικό κόστος άρθρου 7,89

	Ευρώ
	(Αριθμητικά) :
	7,89

	(Ολογράφως) :
	επτά και ογδόντα εννέα λεπτά
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	Σπάρτη, 29/5/2017
	Σπάρτη, 29/5/2017

	Οι μελετητές
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

	
	
	
	
	
	

	Σπυρίδων Πατσιλίβας
MSc Μετ. Μηχανικός με Α΄β
	Ευρυσθένης Σταυρόπουλος
Ηλεκτρ. Μηχανικός με Α΄β
	Κων/νος Βαρζακάκος
MSc Μηχ. Μηχανικός με Α΄β

	Θεόδωρος Βερούτης
MSc Πολιτ. Μηχανικός με Α΄β
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MANAKA : ouvnBiopévng pBopd kai ebkoAng katepyaoiag

1 MevieAng Neuks
2 Kokavapd Tegpov

3 KoZavg Neuks

4 Ay Mapivag NeuKd ouvveg@des

5 Kawavépmios  Kimpwums

6 MapaBiva Tkpi

7 Natou Neuks

8 Ahpepiou Tegpoxpouy -pehave
9 Mapaava Tegpoxpouy - pehave
10 Bépoiag Neus

11 Odoou Neukd

12 Mnhiou Neuks

TKAHPA: cuvnBiopévnc ¢Bopag kai Suokohng Katepyasiag

1 Epérpiag Epubpéreppo
2 ApapivBou . Epubipétegpo
3 AopBpaivg Onpav Mmel.

4 Doppanng OnBav Kirpwo

5 Dopppang OnBav Epubps

6 Iupuv Mpdowo

7 Napoag Mpdowo

8 lwawioy Mme]

9 Oopothuy Tkpr

0 Yopag PoBregpo ToAixpwpo
11 Aovioo Xiov6Aeuko

EZAIPETIKQZ SKAHPA: pérpiag 9Bopac ka 860koAS karepyaoiag

1 loawivay PoBoypouy
2 Xiou Tegps.

3 Xiou Kitpwo

4 Tivou Mpdao

5 PGbou Mrel

6 AyiouMépou  Madpo

7 Buiva Magpo

8 Mawng Epubps

9 Naumhiou Eputps.

10 Naumhiou Kitpwo

11 Murivng Epubps okixpupio

12 Tpimohng Tkpi e Acukég érec

13 Zahaivag Tkpij moAGXpw o

1 Apxwpac Kagé.

2 e dheg ig TIpEC Twv pappapooTpGOEwY, mepiAapp dveral ki  oTiABw oM QuTy (vepSouaTpo)

3 To Koviapa BOpONG TV HOPRAPOCTP@TEWY, KATAOKEUGZETa! iE AEUKS TaEVTO.

225  EMENAYZH TOIXON KA WEYAOPO®ON

O epyavicg karaokeuri peTahNikidy oKeAET@Y (k7o ahoupviou) Toixwy Kan YEuBopoR@Y TINOAOYOUVTAl e Ta pBpa

6130 kai 6131
O £pyavig KaTaoKeurig EMTEBNG EMPAVEIQS YUYOTaVidwY ToXOTIETGTpaT0g O¢ Erolo oKeAeTd TipoAoyeira e To apBpo
78.05.

O epyavieg karaokeuri KapToAWY TOXOTETaojGTw Y aTmolnpidvovTa emmASov Kai e TV TTpOGBEM Ty Tou GpBpou
7812

O epyagieg TomoBETaTG yuyooavBwv EMTEBNG WEuBopopiiG oe EToio TKEAETS amoluidvovTar, pali e Tic epyasieg
ahoupviou, e 1o GpBpo 7834 Kai oIV TEPTTLGN i EMATEBNG e To GpBpo 78 35 TV TeEpiTTL O XprOTC
yuyooavidac 5iagopenikad Taxoug a To TpoBAETGEvo Ta TapaTave GpBpa 78 34 kan 78.35. o1 TiEC
mpocapuovra avakoykd e ic TIpEG Tou GpBpou 61.30.

Te epimTuon ToToBEMoNG Kar opuKTOB B aKa, n amoniw orj Tou ToAoeiTal pe To GpBpo 79.55
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1TENIKOI OPOI

1.1 Avrikeievo Tou apdvrog Tipohoyiou eivai o KaBopIop G TwY TGV HoVaBog pe Tig oTroicg Ba exTeAETBEITO Epyo,
6w TpoBiaypdgera oTa oI TEUXN Spompamang ou opilovTal T Biakipugn

1.2 Tric Tipéc iovaBog Tou Trapévog TioAoyiou, TTou avagépovTai o povaBeg EpapEVNG Epyaiag Kal ioxUouy Eviaia
via GASC TIC Epyaoizg Trou Ba ekTeAeaBoUY TV TEpIoXT] Tou UG épyou, aveEpTTa amS T Béan auTY
mepihappavovTan

121 OAeg o1 amamospeveg Baméveg yia Ty TATpN Kai EVTEXV) EKTEAEDN TWY EPYAOT@ TOU EpYOU, TUUQWYE E Tou
8p0UC TOU TIAPOVTOG, TWY TEUX@Y Kai OXEBIWY TG PEAETNG Kai TwV UTToNofw Teux@v Aquompaman Tou pyou

12.2 "Kae Samavn” yevikd, £07w Kar av Sev kaTovopaZeral pryTd aAM el amapaimT yia T TR e Kai EvTexv
eKTEAea g ovadag kae epyaviac. Kapia afwon  Siaueioprirnon e propei va Bepehu 6ei mou va éxel oxéon pe To
€i80¢ Kal TV GTIOB0G1 Tw PXAVRATGY. TV EIBIKSTITE Ka1 oV apIBUG TOU EYATOTEXVIKOG TTPOGW TIKOY, GG KaI TNV,
SUVGTGTATa XpNOWOTIOING1IG fi 6X1 NXAVIKGY pECwY.

1.3 SUpguva pe o TapaTayw, &vBEKTIKG Kl 61 TIEPIOPIOTIKG, pvnuOvEUoVTaI (yia amAr Sizukpvio Tou Gpou "kdfe
Bamdvn’) o1 mapaKdT Bamveg Tou mepihapBAYOVTal BT0 TIEPIEXBIEVD TWY TGV T0U TapGVIOG T ROAOYiOU

1.3.1 01 Bamdveg Ty k6 £ioug cTRapUVOEWY OTa UAKG a6 §6pous, BATOGG, EIBKOUC @3pOS KAT. [TAny ®Spou
MpooTBéuevng Afjag (P.N.A )]

PTG KaBopilTa 6n om TWEC o aBag TrepiAauBavovTan o1 Baoyiof kal Aoimoi 9Gpol, kpaTigeic, TEAT ci0gopGG Kl
SIKaibaTa yio TpOuiBeies SEOMAIGHOU K 6903iwY YEVIKG TOU épyou. KaTd 0w Emeia Kal GUpgUYa P Tic dIardEeis g
Tehwyeiaric Nopio@eoia Gev TrapéxeTa 0uoIaoTIG oy Y peaia., mou Ba coTedoe! Ty ekréAcon T0U Epyou, 0
&Mn Ympeoia, n GuvaroTra va sykplve Xopfynon omoiaoBmoTe eBai ong yia Ty mapoxd omoiagmoTe arékeiag i
amaMayf; amS T0ug BaoHDU K TOUG UTTGAITIOU PBPOUS, EITPOPES Kai BIKGAG aTa BTG UK Ka1 con ££0TAGOD Tou
€pyou, 0UTE 0TOUG evBIapEpGEVOUG BKaipa va ITT0LY Xopiynon TEroiag aréheiag f amakayrig upeod f Gucoa. O
AvaBoyog Bev aTEAGOTETaI aTI6 T TENY BI0BiY TV KABE EIB0UG LETAQOPIKY PETWY.

1.3.2 01 Bamdveg mpopnGeiag Twy TEONG QUOEWG, EVOWATOUUEVIOY Kal i, Kupiy Kal BonGnTiGY UAKGY, PEragopdg
ToUg oI B50cIG EKTENEGIC TV epyavIiY, AMORKEVOTIC, UAENS. ETEEepyasia Toug (av aTaEiTar) Ka TPOTEYIoTiG
TOUC, i TIC GIAITOUEVES POPTOCKPOPTHOE, ig AUQAGEIG TLV HETAPOPHY. TIC TTANES TV ETAPOPKIDY PETWY KOITIC
amaT0UpevEC TAGYIEG PETaPOpES, EKTOG TwY BBIKAY TIEPITTGOEY, ToU N PETQgopd TATpGVETXI BIATEP iE avioTONE
GpBpa Tou ThioAoyios

OpoiuG 01 BaMVES Yo TV QOPTOEKQBATWOT Kal PETagOpd (e T OTANT PeTagopIKGY pEowY) Ty TheovalbvTay ikl
akaTaAAAWY TIpOIGV TV EKOKAQGY Ka1 Aoy UNKY., 3 KaTEAAGUG X1 poUG T GppIyNG, AGYBaVOREV WY UTIGYN Twy
ioxu6vTwy NepiBahhovikidv Opuv. GUpguva e v EL.Y. ka Tou AOITouc 6poug Bniompamong

1.3.3 01 Bamdveg pioBy., UEpOUIGHiuY, UTTEPWPIGY, UTTEPEPYTTIGY, QUQAIOTIKGY £09opGy (a0 L KA., 0
aogaNoTIKEG erapeics, f o GAAoug nucBaTioug ke ahoBamois augaNOTIKOGS opyavIoy0Ug KAT.), 5 pwy £0pTaY,
emBopiaTwy Trou KaBopiCovTa am T 10XG0TEG eKagTOTE uMoyikés ZupBaceic Epyasiag (aBeiac, oKoyey siakD
Béocw ¢, avBuyienig cpyasia, cEapcoipwy apyiiv Kkk), vukTepwfic GTAOXGANONG (ANY Tw épywy Trou n exTEhea]
Toug MPOBAETIET( KaTd Tig VUKTEPIV G tpES K TH0AoyOUVTal BIGTEWG) KATT, ToU TIGOTIG PUGEW ¢ TPOTWTTKOD
(EMIOTNUOVIKD, epyaTOTEXYIKDG GAWY TV EIBIKOTTWY, UTTGMRAWY EpYOTAEIaKIDY YPYETwY, OB YV Kl XEIPIOTIY
OXNGTWY Kl PXQVIGTIY, TEXVITGY GUVEDYETWY KAT.) NeBaTiod f ahA0BaTOU TTou amaoXoASTa ia TV KaTagKeu|
10U épyou, emi T6moU f oTTOUBTToTE CAOU.

1.3.4 01 Bamdveg £a00GNGNG EpyOTaGiaKaY YGpWY, BiappUBITNG QUTY, aVEYEPONG YPAPEWY, EpyaTTPIWY K
Aomioy eyaTaoTasewy Tou Avaboxou, cEaUpaNGTG GBPEVOTIC, NASKTpIKOU PEGITTOS, TNASPW VKA TUVBEDTG Kal
QMOYETEUONG TV £0YOTAGAKMY EYKATQTTGUEwY, KaBGG Kl AOTTY TTaTOUUEVWY EUKONGY. GUUGWYQ s TOUG GpOUG
Bnpomrpamong.

1.3.5 01 Samaveg Aciroupyiag GAGY TWy £pYOTAEIaKiY EYKQTAGTOEWY Kl EUKONGY KOl GTTop GKpUVOTIG TOUG PErd v
T12p i 01 70U EpYOU, KaBG ¢ Kal 01 5 Gy GMIOKATGOTATNG TV XGPWY KITG TPGTI0 QTIOBEKT aTI6 TNV YrMpeoia kal
oUpguYa i Toug eykekpIpEyoug MepBakhovTikodg Opoug

1.3.6 O xafe ciboug Samaves yia Ty eyKaTdoTaon, sLOTAIGYG Ka ASToUpYia £py0TaGaKoU EpyacTpiou, edv
mpOBAETIETan, T AfyN Kal ETEQOPG TWY BOKIWY KaI T ckrEASOT EAEYXWY K BOKIBGY. £ 0TO EpyOTAEIOKS
£pYQOTIpIO 1 GE KPATIKG f G BIWTIKS T EYKPIEWS TG YITPEGTS, TUPPWYT e TOUG GPOUS BMUOTPGTON

1.3.7 01 Bamaveg eykaTaoTAONG Kl AciToUpyiag pov BV TIGPYWYHiG GKUPOBEUATOS, Kal TTpOKTAOKEUAOHEVY
aroixeiav (6Tav P OBAEMOVTI TOG £VOWRGTWON 00 £pyD) GTOV EpYOTEIAKS Xt PO ] EKTOC QUTOD,

Zng Samdveg aurég mephayBavoviar 1 LA GAGT T0U GTIGTOUIEVOU POV, N KATATKEUR Tuy UTTOBOHGY, KTIDIKGY
K Aoy épywy Ty povaBuY, 0 sYKITAETAON ToU GMaITOUEV0U KaTG TEpiTTOT cCOTNOOG, 01 ASTOUpYKEC SaTTave
TMGONC PUOE G, 01 GOPTOEKYOPTITTIC KAl HETAYOPEG TWV TPGTWY UMDY OTIY JOVAD Kl TwV TTGPAYOHEVUY TIPOOVTY
éxpI Tig BE0EIC £vOWNGTWOTIC TOUC GT0 EpY. KABGG Kal N QMOOWAPUOASYOT] TV EYKITQOTAGEWY PETd T0 TIEPaG Ty
epyaciiav, 1 KaBaipeon Twy UTOB0pGY Toug (BaoeIg, Tonia KAT KaTaGKEUES TG GKUPGBEa f omoI0B{TIOTE GAND UAIKG)
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Kal QITOKATAOTAONS ToU X@pou ot Babud amodext6 armé T Ympeoia kal oUpgwya pe Toug 1o vovTeg Mepipahovikodg
ou

31 ¢ v Gpor i v aTOEAWG TV Hov 8BV Kal ATOKATETTAON TV X@PUY EXoW SPapHOYA OTC QKGAGUBEG

mEpmTTIOEIC

(a) OTav 0 £yKaTaOTAON TV PovVEBWY EXEI YivEl TE X O TToU EXEl TapaXWPNBET aMS To Anudaio

(B) Oav o1 ovédeg xouv aveyepbei ey oE XdpoUS Tou éxel stavqahioer 0 AvaBoxos, ahAd Exel BBl mpocwpivi GBaa

EYKATATAO G-AETOUpYIaG Vi TIC QVAYKEG TOU GUYKEKDILEVOU £0Y0U.

13.8 Ta miong @uoEw ¢ ATPGNGTPE Y T0 TTPOTW TKS Tou EPYOU, TiG JETAQOPEC, Ta PETAQOPIK PETT, Ta PnXavaTa

€pywV K TIc EYKATQUTAGEIC, KABIG Ka1 TIg AorTTEG A0PaNTTKES KaAdyeig 6 ¢ KaBopiCovral oy Eibik] Zuyypagn

Yroxpeiazuy Tou Epyou

1.3.8 01 8amévag TV WETPLY TPOCTACIG TLY GUOPY KATATKEUGY TWV X@PWY EKTEASOT TV SpYATIY, TS TpGANYNS

aTuxnpGTaY cpyalopévay r Tpitwv, TG amoguyic BAGBGY G KVMTA f aKivTA TP GYWATG TPV, TNG GTIOQUYG

PUTTAVOTIC pEATLY, TOTAPGY, GKTG Y KAT, KIBWG KA1 01 SATIGVEC TwY ETWY TPOTATAC TwV EpYWY O KABE 9aon T

KaTaOKEU G TOUG QVEEQpTITI TNG ETTOXIG TOU ET0UG (eKTKAQEC, BEPENIGTEIC, IKPIDWCTA, GKUPOBETTGEIC KAT) Kal EXp

my opiamki apaAaBr] Touc.

1310 O1 5armavec Efay VG Ty ehéyxwy TOIGTITOC Kl 0l SATIGVEG KATATKEUI] ¢ TwV TIAONG GUTEW ¢ "BOKINQOTIKGY

TunpaTay” Tou mpoBAEMovTal Ty T 2.Y. ki Toug AorTToUg 0pous SOOI (HETPrTEIS, pYaoTIpIaKkol EkeyXol Kal

Sokpéc, afia UNKGY, XpIion INXEVIRATWY, Epyaia KAT)

1.3.11 01 8améveg 513820, TPOKGHIO G Kai AEMOUPYIA Tou Kupiou Kan oNBITIKOG HnYavIKos e£oTNOHOD Kal pEowy

(TTX. IKpIGWGTWY, EpYaAEiLY) TOU GTTAITOGYTa1 yia TV KaTQTKEUR Tou pyou OTO TAGIGIO ToU EVKEKDIBEVOU

XPOV0BIGYPAHATOG, OTIC oTToicG TTepIAGBGVOVTaI A MIOBGTA, ) WETGgopd e Toou, N uvapyoAGyno (6Tav

amanira), n amoBrkeuo, n 9UAAEN, N AT9AAGY, 01 GMOBOXEC 0BNY@Y. XEIPIOTGY, BONBAY KII TEXVITGY, Ta KAUTG, Ta

AiTrav ik Kai AoiTd: ovaAi 01a, Ta avTGANGKTIKG, 01 ETIOKEUEC, O LETGKIVGEIC 0TOV X@P0 T0U £0Y0U, Of NIEPapYIEC Yia

omoiaBriore aria, o1 maong guoew ¢ oTakieg ka KaBUGTEPAGEIC (Tou Bev 09EikovTal OE umamGTTa Tou Kupiou Tou

‘Epyou). n aMoouVapUOAGYN o] TouG (edv GTIaEiTa) Kai N GTIOMAKpUYGT] Toug aTd T0 E pyo.

MepihayBévovtai emiong ol Taong 96oew G BaTraveg Tou epe5pIk0G eEOTAICHOU TIou AT peiTal o2 STOGTITA VIa TV,

avTEra mon BAGBGY 1 yia oTroiadimoTe Gh amia.

1312 O1 5amaves e£aogahNG QVayKaiwY X@pWY YIa TNV &VaTGBE0T TV EpyaAEiaY, PNXGVIHATGY KT

1313 O1 emRapivoEIc amS KaBUTTEPTEIG, et EvN aTTGBOGN Kan PETAKIVAGEIC IXAVGTWY Kai TTPOCW KDY TTou
eihovrar

(8 oz ewms81 070 X po exréheag T epyadv (apyaoAoyIKd eupripae, Biktua

(B) 0TIC TUXGY 1DIGTEPEC GMIAITGEIC QVTIPETGTIONG TWY EWTOBIY TI6 TOUE APBIUS yia aurd gopeic (YN0, AEH,

AEYAX kAT ).

(y) 0TIV £vBEXGpEVn EKTEEOT TV EPYATIY KaTh 9ATEIC AGY® TV WG @vw EpTTOBiY,

(8) oY BievEpyeia Twv aTTaTOUEVY HETPRELY, ENEYKWY Kl EDEUVADY (TOTTOYPAPIKGY, EpYQTTIPIGKR Y, YEWTERVKGY

K..), KaBi ¢ Ka1 0Tig AoimEC uTIOYped OEIC Tou Avabxou TTou TpoBAETOVTal 0T TedXn SNPOTIPAMaTG, Eife Ta WG &V

amronuiGvovTalBiditepa eire &ivan aviiypéva 070 mooooTd I E & O E. 1 02 GMa dpBpa tou mapdvioc Tipohoyiou

() o€ MposWpIVEG | povipeS kukhogopiakEs pUBIGEIC OTIY EUPGTERN TIEPIOXT] TOU £pYOU YIa OTTOIGBATIOTE aiTia (X,

€0pTEC, EpYavicg ouvTIipNan 0diIkos BKTOU Kar uToBoGY., BAGBEC 0t GAAG Epya, EKTENEDN GMwY Epywy KATT ).

13,14 015GV EC TwY TOMTOYPAQIKIY EPYQTIOV (AMOTUTIO GEwY, TATGAADOEDY, oV aTTagTaADTEWY, TUKVW 0T

TPIVWVOLETPIKOD Kal TOAUYWYORETPIKOU BIKTGOU, EYKATAOTA0TC XWPOOTABUIKGY GQEPIGY KAT) TTou Qairodvra yia Ty

X&pagn Twv Empépoug oToiEiwY Tou EpYDU, 01 BaTTavES UVTAENG peAETY EpappoyiiG (6Tav amaeia yia Ty

TpOGapUOYi] TV OTOIXEiWY TG OpIOTIKIC EAETNG OTO akpIBEC AVYAUGO TOU EBGYOUC ] UPIOTANEVEG KATATKEUES).

KOTAOKEUAOTIGY OXEDIY K OXEBWV AETTOEpEIY

Emiong o1 Barmaveg avixveuoTc Kl evTOMooG cyoBiuy OTOV X po EKTEAEGTS TOU £pyou Kai EKTIGVONG pEAETOY.

QVTIETG OTC auT@y (AX. uTTdpxovTa BeEha, UAGS opiTovTag umoyeiuy UBTwY, Dikrua Opyaviouay Kowig

Qeheiag [OKQ). kaic o1 Samaveg ouvratng Tou Mpoypdgparoc Moimrog Tou Epyou (MME), Tou Zxebiou Aspakeiag

K Yyeidc, Tou O axéhou Augaheiag kar Yyeiac Tou Epyou (FAY-AY)

1315 O1 BaGvEC QMOTOTWOTC TEXVIKV EPYWY Kal AOTTGY £YKATaOTATEWY TT0U GMAVIGYTaI 0T0 X@P0 T0U £pyou, o1

Sarmaveg EMAABEUTNC TWY OTOIKEIY EBAPOUG e TOTTOYPAPIKEC HEBGE0UG KaBi  Kai 01 BaTIavEG AYNG EMpETpTIKGY

GTOIKEiWY KT’ QVTITTAPACTAGN e EKTTPGOW T TG YT pEDTaC Kar GUVTaEnG Twy TAoNG GUCEw ¢ EMPETPATIKGY OXEBY.

v Gy K1 UTTOAOYIoR@Y TTOU B uTTOBANBOGY oTNY YTMpeaia Tpog EAEyXo.

1316 H ammavy oUvratng Twv avamruyudToy Ko mvdkuwy oTIoI0G oKupoBepdTwy (drav autoi Bev Trepikapp dvovrar

o™ pehém, KaBog Kal 0 DaTIGV GUVTAENG KITAOKEUQOTIKGY OXEBiY e TV &/EIE "6TTw ¢ KITAOKEUGOBNKE'.

1317 O1amavec Twv avAfioEwy (816G am TV TERHTT 01 TToU B&v UTTAPXE SUVATSTITA TTAPOXETEUTNG TIPOS GUTIKS

TEXVIT6 amoBEKTY) UBATUY) KA ¢ KAl TwY TPOCWANGY DIEUBETICEWY Y TV OVTIHETGTTION TwY EMIPAVEIGKWY, UTTOYEIY

K TOYaiwY V@Y GOTE Va TTPOGTATEOVTaI T30 Ta KATQOKEUATGUEVa 600 Kal Ta UTTAPXOVTa Epya Kai T0 TepIBaMoy.

VEVIKGTEDQL EKTGC Qv poB AETTETa 10 OpETIK: gTa TedxT BpOTIPAT oG

1318 O1 8amaveg Biamiipnon, Kata Ty TrepioBo eKTEAEOTIC TWV EpYQTIGV. TOU X POU Tou Epyou KaBapoy Kt

amaMaypévou ams £/a TTpOG To Epy0 aVTIKEIIEYa, TTPOIGYTa EKOKAQ®Y KT, KB ¢ Ka 0l SAMGVEG yia Ty aTi6B001,

HETG T0 TEAOG TWV E0YaTIGY TOU X@POU KaBapOU Kat EAEUBEPOU GTTG OTIOIEGBITTOTE TPOTWPIVES KATAKEUES Kl BTG

aT0UG EyKepIEy ouG TEpIBAMAOVTIKDUG Gpouc opileral

1319 O1 Barmave Trou amoppEoLY GG BIKAKh PaTa KATOXUPWEVLY PEBBBY Kal EUPECTTEXVIDY TToU EQappalovTal Katd

OTOIOVITTOTE TPGTTO Yia TV &vTEXVN EKTEAEON TWY EQYOOIY.

13.20 O1 5armdve Biappyuong TPooavewy, TpoTTIEAGTELY ke BamEBwY Epyasiag oTa BIGgopa TufpaTa Tou Epyou,
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Ka yevika kaBe BonBnikig karaokeurig mou Ba amarm Bei o€ oTrolodrToTE 0TGBI0 TWV EpyaCIRY, Tav Bev TpoPAgTeTal
{BiafTepn ETETPNON QUTGY 0T SUPBATK Tl KT Ka1 0f SATIAVEC QTIOEAAW ONC TLY TPOTW PNV Y KATAOKEUGY Kal
mep BaAMOVTIKilc QMIOKTGOTAGNG TV XGPUWY (MPOTBGTEWY, TpOGTIEAGOEWY, GaTIEDWY Epyaoiag K.ATT) eKTaG eav
umrapxe1 Eyypagn amodoxd Tng Ympeoiag yia Tv Siarrpn o Toug.

1321 01 Saméveg TpoANYNG Ka amroKardoTaOTIG KABE EiD0US MGG KaBiG Kal of QTTOdNIGOEIS yia Kibe £BouS PARN
N 0V @BOpG £ UGIOTaEVIY KaTQDKEGY KaTG T cKTEACOT TV EpYABIOY f TV BiKivNON BapEu ¢ cEomIopo
Tou AvaB0X0U (ITX_PETaQOPIKGY pEowY HEYGAIC X0 ITKGTITA, EPTUGTPIORSpWY pnYavnudTy KAT) TTou 0geihovTa: o
N TPNON TwY GURBTIKGY GpwY, Ty UTIOBEEEWY TG YTMPEDIAG, TLY 10XUOUTHY BIETGEEwY Kal YEVKGTER O
umameTre Tou AvaBéyou

1322 01 Samdveg Biadkong ypageivy ki Jormav sukokiy oy EmBAEToUGa Yimpeoia, oipguva pe 6oa avagépoviar
omy ELY ka1 07005 Aormoug 6poug SpoTipaTnan.

1323 01 Samdveg Ty eIk jeheTdy, mou TpoBAEmeTal 0T TEiKn SnuOMpTON Ve eKTovBoiv aTé Tov AvdSoxo
XWpic B1aiTepn QOB GTIwG pEAETEG OUVBE0M OKUPOBENGTWY, PEAETES IKpIW PATWY KAT.

1,324 O1 Bamtveg £Bo0TG Ty aMaroUPEVWY GBEIGY SKTEAEOTG SpYRCHaY amd TIC apuGBic Apxec, Ty MohcoBopia ka
Toug Opyaviopoug Konig Qpeheiag, e av mpoBAéTieTan iBitiepn TApwyr} TIPOG T00TO 0Ta TEUXN SnuoTIpGTNANG.
1.3.25 O1 Saméveg Niyng pérpuwv yia Ty TpooTacia 1oy mepipaMovTo, a6 Ty eyKaTdoTacn Tou AvaBixou oTo Epyo
wéxpt kan v Trapahaf Tou Epyou, 6T ¢ QuTé kaBOpiovTal TIG OXETIKES PEATES Kal GTOUG TIepIBahOVTKOUS GpOUG,
£K76¢ av mpoBAETETa iBiaitepn TApW i PO T0GTO GTa TEGXN SNOTIPATNOT.

1.3.25 O1 Bamtveg 5Npovicudng TG HIGKTPUENS KaI KATGPTIONG TOU 0UPWY TG Kl VeV GAEg of UTTGAOITES EBKEG
Samdveg mou Bapuvouy Tov AvGBox0, TG aUTEG OV aEROVTEI OTOUG UTTGAGITIOUS GpOU BnuoTparnang Tou Epyou.
1.3.27 G1 Bamtveg ouTfipnang Tou €py0U EXPI TV OPIOTK T0U TapaAaBr

1.3.28 H romoBémon svnuepwTicay mvaKiBwy pe 10 Bacikd oToiXea 10U &pyou, TUPgUYa pe TIg UTT0BelEeg T
Ymmpegiag.

1.4 01 mpéc povaag Tou mapovToG TioAoyiou TpoTAUEGVOVTal KA To Tog00T6 [evikiy EESSuv (TE.) ke Opéhoug
Tou AVa56x0u (0. ), 070 oTroio mepIAaB aVOVTaI 0l TAGG @UOEW KPATITEIG | UTTOXPEwTEi; GUTOU, GG Samdves
Sioikna¢ kau emipAeyng Tou Epyou. aiijiavang epyoratiy, popor, Sacpol, asgaNCTpa, TEKOI KepaAdiwy KiVAGTC,
TpON{BeiEG eyyuNTIKGY EMOTOAGY, E€oda Aemoupyiag ypageiuy KAT. Ta emogahi Eaba Taong 9ioewg KaBi ¢ kai To
TIPOGBOKWOEVO KEPBOG a6 TNV EKTEASG] T EPYATIY.

To w Gvw 0000T6 I E. & O E . avépyeral o BExa KT T0ic exaré (18%) f €ikooi okTG ToIg eKard (28%) Tou
TPOUTIOAYI YO0 TwY EpYATIOY, ST auTAE TTpOKUTTTE! BasE! Twv TGV Tou TiioAoyiou Mpooopa Tou avadéyou,
CUUQUYa PETIC KEpEVES SIATALEIC

150 ®Gpog Mpooéuevng Afiag (©.M.A) Twv Aoyapiaoyay Tou avaBéxou emBapiver Tov Kipio Tou Epyou
2TENIKOI KAI EINIKOI OPOI TROTOY EMIMETPHIHE TN EPTAZION TOY NIAPONTOX TIMOAOTIOY
21 TENIKOI OPOI

211 H empétpnon Tay epyaoioy yiveran eire Baoa Ty oxeBioy Tov eyKeKpivoY EheTdy eiTe paoe perpriotny kar
TV GUVTACUOYIEVWY BAGE! QUTGY ETIHETPTIKGY OXEBiwY Kl TV GKwv, ATuBavop&/wY UGy TwY EYPaguY evioAdY
Mg YrTpeaiag Kai T eKAoTOTE 0piopEvnY avOX@Y.

212 H Yrmpeoia Bikaioira va ekéyEe 1o 00voAo i 1Epog Tou 'Epyou, KuTa TV Kpion TG, TpOKEIEV0U va emBepaioe
Ty 0pBGTIT TWY EMETPTIKG V oToiXEiw ToU uTToBaker 0 AvaBoxo. O AvaBoxog UTToxpeoGTal pe Biki Tou daTavn va
BiaBéoei Tov amaTosEvo EEOTAIGHS Kai TPOCWITKG Yia TV UTOOTPIEN ¢ Yimpeiag ot Siegayw v Tou & Adyw
eAéyxou

213 H rhpu i TwV Epyaciay yiveral BAOEI TG TIpayaTIKAG TOTGTITa KABE Epyasiag, EMPETPOGEVTC WG AVWTEP
e KaTGMAT oV aBa ETpNon G, e TV ] Hovadag TG epyaviac, STwg au kaBopiCetal oTo Tapdv MEpnpagiKs
TipoAdyio.

214 Eibiks1zpa yia ke epyavia, o TpGTIO Kal N Hov G emErpronc. kB Kai o Tp6TIOg TApWHIiG KaBopiZoval oTig
avrigToieg Tapaypagoug Ty Tapakdrw EIAKON OPON Kai Twv €N 90U Epyaoiay Tou TapdvTog ToAoyiou

215 AV T Tiepizxpevo &G empiépoug GpBpou Tou TapovToS TioAOYioU, TOU QVAQEpETal O Hia T povG5aG, Opilel
6717 &v Adyw T aToTehel TAfN GTOZNWiw O Yia TV OAOKATPWN TV EpYTOIGY TOU OUYKEKPIHEVOU GpBpou, TG o1
fBicg EmEpoUg epyasicg Bev Ba empeTp@vTal odre Ba TANPGVOVTal aTo TTAaioio Ghou GpBpou Trou TrephapBavera oTo
TipoAGyio.

21,6 570 mepitTT o7 OTTOIATBTOTE BIAQWVIGG P TOV GUVOTITIKG TV K TGV, UTIEPITXIOUY 01 GpOI TOU TApGVTOG

2.2 EIIKOI OPOI
221 XOMATOYPTIKEE EPTAZIED

Kararagn e5apav wg mpog Ty exokay o TTa

* 0¢ "xahapd e3agn” xapakTnpTovTan o1 QuTIKEG yaieg, 1 1AGG, N T6pgN Ko A e5Ggn Trou Exouy TpoEABe TG

EMYUPATOTEIC e OV OPOIOYEVI] UAKE.
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" Qg "yaieg kan npiBpaxoc” xapartnpifovral Ta apyihikd, apyAoaupe BN f appoxahikidn ukik, kaBag Kai piviata auTiy,
ol pdpyEg, Ta JETpi  TOEVTU éva (cemented) apiOXGAK, 0 paAaKSC, KITAKEPUATIONEVOG | GTOTEBPW pEvOC BPGXOG,
Kal yevikd Ta S6GgN TTOU TTOpoUV Va eKOKapBOGY QTIOTEASOR GTIKG e GUVBN SKOKATITIKG XAV AHATa (SKoKageis f
MpowBTEG), Xwpis Ve &ivan amapa 1 XpATN eKpKTIKGY UAGY f KpOUOTIKOG eEoTAIGHOL.

* Qg "BpGxOC” Xap KT PIZETal To OUHTIGYEG TIETPW G TTou Sev Topef Va ckokagBel sGv Sev Xahapu B TponyoUHEVw S e
EKPKTIKEG UAEC, DloyKwTIKE UNKG | KpOUOTIG £EOTTAOYG (A X. QEPGOQUPEC ) UBPAUNIKES TQUPEC). IV KaTnyopic 10U
"Bpaxou” repikaip &vovTar Kai peove v or oykShBol peyEBoug Tavw amd 0,50 m3

* 0¢ "oKAp ypavimkd” ki "kpokahoTrayi” xapaxmpiCovral of GupTayei axApoi Bpax Beig oXuaTIOo amS Tupiyev
TP AT Kal 01 10XV TOEVTW v EC KpOKGASC 1 apoXGNKa, BATTTIKFIC avToxic peyahdTepnc Twv 150 MPa. H
EKOKGQI| TV OXTNATION@Y QUT@Y Eivar Suo epric (5ev avauoxAEuovTal e To ripper Twv TpowBTdY 10XGog 300 HP, e
Q6500 TV UBPAUNIKY GYUPEY &Vl W EVT)

222 EIMH KITKAAEPIAT

Ta kupidTepa £i6n kykahepiag, Ta oTrofa 0 AvGB0X0G UTT0XpEOUTaI (& BEIKTIKG Kal 6X1 TEpIOPIOTIKG) va MpopnBeuTel Katva
e MapaBioel TomoBETpéva Kl &T0IG TPOG AeiToupyia chva Ta akGAouBa:

XeipohaBéc

- Mfpeg Geiyog xepoAaBiv yia oTpema E6Ava BupoguANa (uE0-E6w) e T avahoyes sKEg Thdkeg oTepéwomg
(BE0O-E0) pe eV OwHATLED EBKG OGOTING KAEBGUATOC Kal évGeig KaTGATYNC (MPAGNO-KkBKKVD), STToU amarTzira

- TAfipeg {e0y0C XEOAGBY Y oTpEMTG EGAV BupoeuMa (1E0a-E5w) pe T v aAOYES KEG TAGKEG 0TEpEW TG
(nEoa-Ew), pe pavIos pUBRIOTIC XEIpOKGB@Y Kal oV oW AT EVN 0T yio KGAND PO KAEBapIGE Qo@aARa

- XeipoAaBA (vpuAbxepo) yia oTpemTé mapdupo pe Ty avéhoyn mhdka otepéwang (péoa). pe pnxaviopd puiong
XEpoAaBri kai vTikpIoa 670 TAAIDIO r} 070 GAAD @GAD (BiguhAo TapaBupo).

“Xuveuréc XapoAGBES Yia 0UPGHEVa KOUPGATE pTPOGTEVE ) QVOEEBWTEG f XAAUBBVES fi TAGOTIKEG e KAEIBapIG
aogahcias

Khabapiéc - Biardteig aogahong

- KheiBapiég (xVEUTéS f cEutepikic) ke kGAVSpol asgahciag

- KGNV por KevTpikob kheBaparog

- KheiBapic aogahciag, xahdBov, yaApaviopévn ki ywvautd yia 80pe mupaogahiag

- PaBoi (uTiipec) Traviko yia BUpEC TupaoaABaG oTIC 650U KVBVOU

- Xuwveurag, xahdBBwog (impodtlvag i yaABavious/og) oUpg ie Bpaxiova (vTiZa) mou asgahie emva - kitw péoa
o BTAG avTioTorya avTIkpiopara (TAGIOI0 - GUAAD Ka 9UAO - SaMEDo)

Minyaviopiof Acitoupyiag kan errayv apopds Bupiv

- Minyaviop g emavagopdg oTiy kASOT] BE01 pe Xpoviki KaBUGTEPTON OTPETTrG BGPAC Ywpig amaioaig MupavgdAaac,
10 Gvuw ppog T Bupac.

- Mnxavip6g emavagopds 6mwg Tapamviw aAMG e amanrio e TUpaogaAcia,

- Mnaviop6¢ emavagopdc 8Upag emBamEDoG, e Xpovikd KaBuOTEpNON

- TAGKka 070 KiTw pépog BpaG yia TPOOTACIa aT3 KTUM T TTOBIGY KTA.

- AvagToheig (stoppers)

- AvagToheig Bipag - BanBou

- AvagTohei¢ Bupac - Toixou

- AVagTOASIC QUAAGY cpl
- AVagTOASIC ouyKpGMON G cEGPUANGY TIapaBlpwY

- MAdeg oTipiEng. polérec Kk N

- Z0preg opi6vTIa f KarakGpugng Aciroupyiag

- Mnav10p0f Gkaopos (poAomreTaopara, oxiaoTpa)

- Eibiks¢ E£omAioj6g Kougu Ty kdfe TiTr0u yia AMEA

- Merahkd sfapripara Acioupyiag avoryGuevy f GupGcywy Bupiy aopadeia, ue Master Key

- Eikof pnyavioyiof auToparou KASGRIGTOG KOUGW PaTWY KEBE TUTIO

- Minxav10p0f Quréiiarv Bupiv. e AEKTpopIXQVIKG TUOTNU Je AEKTpOVIKT] povaBa eAEyXov, e ouokeul
pIpOKUM TGV

H popiBeia twv mapamive eiBav kiykaAEpiac, B yivel aT0AOYITIKG, Kal GUgYa e TIC Biabikageg oG
mpoBAETTovTa AT Tic Keipeveg "Tepi Anoaiy Epywy” SIGTGEEIC, EKTGC £dv avagEperai BIagopETKG 0Ta oikeia ApBpa
Tou apdvTog TipoAoyiou, N B ToTIOBEMaN TEpIAGUB GvETal GTIY T TOU KEBE EBOUG KOUGWHTTO

223 XPOMATIZMOI

O £pyavieg Xpu aTIOOY EMUETPGVIa 02 TeTpaywyikd pETpa (m?) emgaveidy fi G2 péTpa prikoug (m) ypappiKey.
GTOEIWY CUYKEKPEVLY BIG0TTEWY, TApUC TTEpIWpEVLY, AV EiB0G XPW PTION0d. ATTG TIC ETHETPOUEVES
emQaveicc apaipEital KABe voiyja, OTT f KEV6 Kal QTG Ta YPapIKG OTOIXEI KABE QW EXEIa TTou Bev Ypu paTera
XPOUCTICETa e GAAo EiB0C XPW AT YOG

H epappoyi owreheoTay 6a yivera 6T g opileral mapakir, /G N avTiBieBpwTIKi TPOCTAGTA TWY TBPGY
EMQAVEIDY EMUETGTal oV kg BaPOUC TWV CIBNPGY KATQOKEU®Y. EKTOG £V aVaPEPETaN BIQOPETIG.

01 To06)TE TwY EPYaUIiY TTOU EKTENEGTIKGY KQVOTIONTIKE, BTG QUTEC STRIETPOGVTaN UPQUVA e TX QVWTEPW Kar





image5.png
€yvav amodexrég amé Tv Ymmpeoia, 6a wAnpwvovTal oUP@WYE pE TNV TTapoU o TTapaypago yia Ta Bidpopa &idn
XPUUTTIOYDY.

O Tiué¢ povadag 6a amorehoty TAfipn arroZnpivon yia Ta 6oa opiovra TV aveTépw TapGypago "EibKoi Gpor'Tou
TapovTog GpBpou, KaBG Kl yia KABE GAAN DaTdvi) TTou Eival avayKai OGPV a e Ta 0pILBUEVa T GpBpo Tevikoi
Opor-.

O £ ovaBog GAWY TwY KITNYOPIGY XW HaTIOR@Y Tou Trapdvrog Tpohoyiou QVagépovial o€ TpayaTIKT]
XPWUGTICpEVT EMYGVEIQ Kal GE GYOg aTd T0 ATIEBO Epyaviag péxpl 5.0 m. OI TEG Yia XpLpaTIoYoUG TTou ekrehotvTa
0 Gyog peyakirepo, kaBopifovTa GE avioToixa GpBpa Tou TrapdvTog ToAoyiou, Ta oo £X0uv 8papuoyi Brav Sev
TANGVETa BIaITEPU G N SATTGVN TWV IKpI PaTwY.

Te Gheg ig TIDEG EpYaTIGY XPUATIONGY TrEpIAaBavOVTaI 01 GVpTEE; TLY XpWGTWY, 01 BoKINACTIKEC Bagég yia Eykpion
TV XpWpdTwy a6 My ETIBASYN, Ta KVITE IKPIG|ATY T OTT0ia B KATAOKEUGLOVTa) GUPQWY e Ta KaBopIZoPEVa pE TIC
10XG0UGEG BIGTAEEIC Trepi A0QUALITG T0U ATYOAOGYEVOU OTIC OIKOBOWIKEG EPYCUTE EPYATOTEXVIKOD TPOTWITIKOU, Kal
£pYavia agapETEW KaI EMAVATOTIOBENI0EW G OTOIXEIWY (ITX. OTOXEWY KOUQWUGTWY KKTT) OTIC TEpITTTid GEIC TT0U QuTS.
amansira i empaMerar

Orav mpdKeiTai yia kougi para ka kykkBbHaTa Ta 0TT0ia Ypw pariZoviar £€ 0AoKAOU, 1 EMErPOUpEVT EMQGVEID TV
XPUCTIGOY UTToAOVITETal WG T0 Y Opevo TG atrhig CUBBATKIC EMQAVEIGG KATATKEUATGEVOU KoUQGHATOC (BATEI Ty
ECuTepik@y B1aoTdozwy Tou Terpauhau i Tpitukou) A me KatakapBaypeng e perahik B0pa i kKB
mhipoug. amhig emdveiac, £ oUBBATIKS GUTEAEGTH 0 0Troiog 0piZETal TP aKGTY.

ala Eibog Suveheotiig

1 Bipe¢ TapTAaBwES f TpeooapioTEG MAfpEIC
e uahorivaKeg o1 oTroiol KaAUTTOWY AIGTEpD.
a6 10 50% 10U doug KAGDTG BUPA.

) pe kaoa kabpovi (7 1/4 TAvBou) 230
B) e Kdoa e SpopKoy Toixou 270
Y) HE KAOQ £ TTaTIKOG ToiXOU 300

2. YaA6Bupec raymhadurés i TpeooapioTéG
e uahoTIV aKEC TToU KIAUTITOUY TIEpIGTSTEpO.
amd 10 50% Tou Gyoug Kaooag Bipag
) pe kaooa kadpovi (7 14 TAVEoU) 190
B) e KG0a T BpopIKNG ToiYou 2
Y) HE k&g e pmaTIKOU ToiKou 260
3 Yohootdow
) pe kdooa kadpovi (i 14 Thivou) 100
B) e Kaooa i SpojIKnG Toixou
y) He kagoa e pmaTkod
) Tapasipuy poM@Y
&) obepévia
4. Mapabupa e etoguhha oioudiimore émou
(xwpiKoU, yaANKD, yeppiavikod) TATY pOMAGY. 370
5. PoMaEohva, mhaioio Ka Tixei Baoei Ty
EuTepikay BiaoTdozwy ooy Thaisiou 260
6 Zibepéviec BUpeg
) e piay AN emévBuon pe Aapapiva 280
B) e emévBuon pe Aapapiva Kar oTic 560 Theupég 200
Y) Xwpic emévduon pe Aauapiva (q povov pe modid) 100
) e KnTTG uahooTdo1a, KaTd Ta AoTa W y 160
7. Mpomerdopara oidnpd
) poMa ams xahupBoapapiva 250
B) poMé ams iBnpomAeyua 100
y) Tugopeva (uoappovikac)
8 Kiykhidpara GAva f oionpd
) amhod fi gwBErou oxediou
§) TohuouvBETou oxediou
9. Ocppavid oGpara
Mpayparnki xpw panfopévn empdvaa paoe Twv
TIVGKOY GUTEAEGTY TwV EpYOOTATWY KaTAoKEUrG
Twv BEpUavTIKGY S paTRY

2.2.4 MAPMAPIKA

1. Taouwin papuapa mou amavTiovrar oTov EAGBIKG Xipo eivai Ta akGAouba, katd Ty mpogheuong ke
axhnpémra:




